Požární stříkačka + vozík PPS 12

	Celková délka
	3400 mm

	Celková šířka
	1800 mm 

	Celková výška
	1700 mm 

	Hmotnost pohotovostní
	480 kg 

	Hmotnost pohotovostní
	480 kg 

	Hmotnost užitečná
	420 kg 

	Hmotnost celková
	900 kg

	Nejvyšší dovolená rychlost - silnice
	80 km/h

	Nejvyšší dovolená rychlost - terén
	6 km/h

	Typ čerpadla
	jednostupňové odstředivé

	Jmenovitý průtok čerpadla
	1200 l/min

	Jmenovitý tlak
	0,8 MPa

	Typ motoru
	Škoda 981

	Motor
	čtyřdobý zážehový vodou chlazený čtyřválec

	Výkon motoru
	25,7 kW při 3500 ot./min

	Objem palivové nádrže
	23 l

	Spotřeba pohonných hmot
	11,5 l/hod

	Délka
	922 mm

	Šířka
	603 mm

	Výška
	835 mm

	Hmotnost pohotovostní
	168,5 kg

	Hmotnost užitečná
	21,0 kg

	Hmotnost celková
	189,5 kg


Technická data PS 12
Příslušenství PPS 12 

	přenosná motorová stříkačka PS 12
	

	sací koš 110
	

	sací hadice 110 x 1,6
	

	sběrač 110
	

	ejektor
	

	hydrantový nástavec
	

	klíč k podzemnímu hydrantu
	

	klíč na spojky
	

	ploché páčidlo
	

	požární sekera
	

	polní lopatka
	

	zdravotní brašna
	

	přechod 110/75
	

	přechod 75/52
	

	klíč k nadzemnímu hydrantu
	

	požární tlaková hadice 52 x 20
	

	požární tlaková hadice 75 x 20
	

	požární tlaková hadice 75 x 2
	

	rozdělovač
	

	mlhová proudnice
	

	proudnice 75
	

	proudnice 52
	

	clonová proudnice 52
	

	vidlice na lano
	

	ventilové lano 6 x 12
	

	ventilové lano 8 x 25
	

	záchytné lano
	

	vazák na hadice
	

	záchranné lano v obalu
	

	objímka na hadice 52 v obalu
	

	objímka na hadice 75 v obalu
	

	ruční svítilna
	

	sada hadicových těsnění v obalu
	

	výfuková nastavovací hadice
	

	ruční hasicí přístroj
	


Přenosnou stříkačku lze z vozíku vyjmout a odnést na místo zásahu, které je kolové technice nedostupné.

